
BEHATOLÁSJELZŐ RENDSZER
Érzékelők / Digitális PIR mozgásérzékelők

AQUA Ring S
PLAFONRA SZERELHETŐ, PASSZÍV, DIGITÁLIS, INFRAVÖRÖS ÉRZÉKELŐ

dupla piroelem
digitális detektáló algoritmus
előriasztási funkció
betáplálás 24 V–os egyen– vagy váltóárammal

MŰSZAKI ADATOK
Tápfeszültség (±15%) 24 V DC
Érzékelt mozgássebesség 0,3…3 m/s
Működési hőmérséklet -30…+55 °C
Ajánlott telepítési magasság od 2,2-ig 4,5 m
Tömeg 64 g
Reléérintkezők megengedett terhelése (ellenállási) 40 mA / 27 V AC/DC
Maximális nedvesség 93±3%
Méretek ø97x29 mm
EN50130-5 szerinti környezetvédelmi osztály II
A riasztó bejelentésének ideje 2 s
A védett terület a 2,4 m magasságú szerelés esetén 36 m²
A védett terület a 3,7 m magasságú szerelés esetén 80 m²
Max. áramfogyasztás 24 V AC (±10%) 27 mA
Max. áramfogyasztás 24 V DC (±10%) 14 mA

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

 

A termékek tényleges kinézete eltérhet a képen láthatótól. A weblapon található termékleírások kizárólag tájékoztató jellegűek. www.satel.eu

http://www.tcpdf.org

